


[image: ]
[bookmark: _GoBack]

1. OBJETIVO

Definir la metodología de levantamiento de datos, elaboración, actualización de la cartografía patrimonial en una base SIG-SAP.

2. ALCANCE

Esta prescripción técnica se utilizará para la generación y actualización de la cartografía de los predios de Forestal Bosques del Plata S.A. 


3. RESPONSABILIDADES

El Departamento de Información Patrimonial será el responsable de la ejecución y cumplimiento de las presentes normas.


4. CONSIDERACIONES GENERALES

Levantamiento vía GNSS (Global Navegation Satellite System) definiendo 3 precisiones: Geodésica o centimétrica; Topográficas o submétricas; Autónoma o métricas.
Proyecciones cartográficas: Gauss-Kruger, Faja 6; Datum WGS-84.
Unidad mínima de actualización cartográfica: polígono.


5. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS  EJECUTADAS POR POLÍGONO

A continuación se detallan las actividades operativas que se relevan y modifican la base cartográfica patrimonial:

	Actividad
	Nivel de Precisión
	Frecuencia de medición
	Observación


	Habilitación de sitios
	Submétrica
	Mensual
	Cuando hay actividad.

	Preparación de suelos
	Submétrica
	Mensual
	Cuando hay actividad.

	Plantación
	Submétrica
	Anual 
	Al cierre de la plantación.

	Poda
	No se mide
	Mensual
	Recepción de avance Operativo.

	Raleo 
	Submétrica
	Mensual
	Cuando hay actividad.

	Cosecha-Tala rasa
	Autónoma
	Mensual
	Cuando hay actividad.



Otros cambios de uso de suelo detectados al realizarse la medición de las superficies correspondientes a estas actividades deberán ser informados a la Gerencia para su aprobación y posterior actualización en  la base patrimonial.

Deberá velar por la actualización mensual de acuerdo a los avances de medición teniendo presente siempre la integración-actualización de las bases SIG y SAP.


6. DETECCIÓN DE CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO POR IMÁGENES Y ACTUALIZACIÓN

Anualmente, el uso del suelo se verifica utilizando Imágenes satelitales de alta resolución. Una vez detectados cambios en el uso del suelo los mismos son verificados y medidos a campo con equipos de precisión submétrica. La superficie analizada por año varía entre 15.000 y 25.000 hectáreas. Los cambios detectados deberán ser informados a la Gerencia para su aprobación y posterior actualización en  la base patrimonial. La actualización se realizará durante el mes de Agosto.


7. SINIESTROS

Las superficies afectadas por siniestros (heladas, daños por viento, daño por granizo, incendios, plagas, etc…) serán relevadas con equipos submétricos luego de ser recibida la solicitud correspondiente. 
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